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 Aqua T5

Especificações

Características do GNSS
Canais
GPS
GLONASS
BDS

GALILEOS
SBAS
IRNSS
QZSS
MSS L-Band
Taxa de Saída
de Posicionamento
Tempo de inicialização
Confiabilidade da inicialização

1598
L1, L1C, L2C, L2P, L5
L1C/A,L1P,L2C/A,L2P,L3*
BDS-2: B1I, B2I, B3I
BDS-3: B1I, B3I, B1C, B2a, B2b*
E1, E5A, E5B, E6C, AltBOC*
L1* 
L5* 
L1, L2C, L5*
BDS-PPP
1Hz~20Hz
< 10s
> 99.99%

Precisão de Posicionamento
Posicionamento GNSS 
Diferencial por Código
GNSS Estático

RTK
(Linha de base<30km)
Posicionamento SBAS
RTK tempo de inicialização
Compensação de 
Inclinação de IMU

Ângulo de inclinação IMU

Horizontal: 0.25 m + 1 ppm RMS    
Vertical: 0.50 m + 1 ppm RMS
Horizontal: 2.5 mm + 0.5 ppm RMS     
Vertical: 5 mm + 0.5 ppm RMS
Horizontal: 8 mm + 1 ppm RMS
Vertical: 15 mm + 1 ppm RMS
Normalmente < 5m 3DRMS
2 ~ 8s

Incerteza adicional da ponta horizontal do poste tipica-
mente inferior a 10 mm + 0,7 mm/° de inclinação até 30°.

0° ~ 60°

Itens marcados com * serão atualizados juntamente com a atualização 
da versão do firmware designada.

Os dados provêm do Laboratório de Produtos GNSS da SANDING, e 
os detalhes

Desempenho de Hardware
Dimensões
Peso
Material
Temperatura de Operação

Temperatura de Armazenamento

Úmidade
À prova d'água/
à prova de poeira

Impacto/Vibração

Fonte de Alimentação
Bateria

Autonomia de bateria
Comunicações
I/O Port

UHF interno
Distância da frequência
Protocolo de Comunica-
ção

Distância de Comunicação

130mm(W) ×130mm(L) × 80mm(H)
790g (Bateria inclusa)
Carcaça de Liga de Magnésio e Alumínio
-45° C~ +75° C
-55° C ~ +85° C
100% Non-condensing
Padrão IP68, protegido contra imersão 
prolongada a uma profundidade de 1 metro.
Padrão IP68, totalmente protegido 
contra poeira em suspensão.
Resiste a uma queda de 2 metros em um poste
 sobre o solo de cimento naturalmente.
6-28V DC, Proteção contra sobretensão
Bateria interna de íon de lítio 
recarregável de 7,4V e 6800mAh.
15h(Modo Rover Bluetooth)

Porta de energia externa LEMO de 5 pinos 
+ Tipo-C RS232 (carregamento, OTG para trans-
ferência de dados para disco USB com PC ou 
telefone, Ethernet) + 1 antena UHF com
 interface TNC.

Recebe e Transmite, 2W 
410 - 470MHz
Farlink, Trimtalk450s, SANDING, 
HUACE, Hi-target, Satel
Tipicamente 8 km com protocolo Farlink.

WIFI
Modem
Ponto de Acesso Wi-Fi

Ligação de dados Wi-Fi

Sensores
Bolha eletrônica

IMU

Termômetro

802.11 b/g Padrão
Modo AP, o receptor transmite seu próprio ponto de
acesso via acesso à interface web com terminais móveis.

Modo Cliente, o receptor pode transmitir e receber
fluxo de dados de correção via ligação de dados Wi-Fi

4GB SSD
Armazenamento cíclico automático (Os arquivos de
dados mais antigos serão removidos automaticamente
quando a memória não for suficiente).

Suporta armazenamento externo via USB
Modo plug-and-play de transmissão de dados via USB
Suporta download de dados via FTP/HTTP.

Formato de dados estáticos: STH, Rinex2.01, Rinex3.02 and etc.

Formato diferencial: RTCM 2.3, RTCM 3.0, 
RTCM 3.1, RTCM 3.2
Formato de dados de saída GPS: NMEA 0183, PJK plane 
coordinate, SANDING Binary code
Suporte a modelo de rede: VRS, FKP, MAC, 
Suporte total para protocolo NTRIP

O software do controlador pode exibir uma bolha
eletrônica, verificando o status de nivelamento do 
poste de carbono em tempo real.

Módulo IMU integrado, sem necessidade de calibração
E imune a interferência magnética.

Sensor de termômetro integrado, adotando tecnologia
inteligente de controle de temperatura, monitorando
e ajustando a temperatura do receptor

Linux
Um Botão
5 LEDs de Indicação(Satélites, Carregando, 
Energia, Transmissão de dados, Bluetooth)
Com o acesso à interface de gerenciamento 
web interna via conexão WiFi ou USB, os 
usuários podem monitorar o status do 
receptor e alterar as configurações 
livremente
Fornece orientação por voz sobre o status e 
operações, e oferece suporte aos idiomas Chinês/
Inglês/Coreano/Espanhol/Português/Russo/Turco.

Fornece um kit de desenvolvimento secundário e abre
 o formato de dados de observação OpenSIC e a
definição da interface de interação.

A poderosa plataforma de nuvem oferece serviços
online como gerenciamento remoto, atualização de
firmware, registro online, entre outros

Interação do Usuário
Sistema de Operação
Botões
Indicadores

Interação web

Orientação por voz

Desenvolvimento secundário

Cloud service

Bluetooth 3.0/4.1 Padrão, Bluetooth 2.1 + EDR
Realizando o emparelhamento automático em 
curto alcance (inferior a 10 cm) entre o 
receptor e o controlador (o controlador requer 
módulo de comunicação sem fio NFC).

Bluetooth
Comunicação NFC

- RTK Portátil -
Armazenamento/Transmissão de Dados
Armazenamento

Transmissão de dados

Formato de Dados



Super rádio e protocolo Farlink
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O Aqua T5 é equipado com o "Beaver" super rádio da SANDING e o 
exclusivo protocolo "Farlink". O super rádio "Beaver" consome menos 
energia, enquanto o protocolo "Farlink" possui uma largura de banda maior. 
A combinação do super rádio "Beaver" e do protocolo "Farlink" resulta em 
um melhor desempenho na captura de sinal

Mais leve e mais rápido

Com apenas 790g de peso, o T5 ainda é embalado com uma carcaça de liga 
de magnésio. Design altamente integrado, menor e mais leve, fácil de usar no 
campo

Vida útil da bateria mais longa

O T5 adota uma interface de carregamento Type-C que suporta o protocolo 
PD para carregamento rápido. A bateria pode ser completamente carregada em
3 horas e, em seguida, suporta um dia inteiro de trabalho

Agora, o T5 também suporta o uso de uma bateria portátil externa para o telefone,
permitindo continuar o trabalho mesmo quando a bateria interna é utilizada

Graças à tecnologia SoC, o T5 alcança maior desempenho e menor 
consumo de energia. A bateria interna de íon de lítio de 6800mAh pode 
funcionar continuamente por 15 horas (modo Bluetooth do Rover).

Indicadores coloridos em LED

Rastreamento de Satélites: O indicador verde pisca quando está rastreando satélites
Ligado: O indicador vermelho ficará aceso quando o receptor estiver ligado

Alimentação externa: ao conectar à alimentação externa, o indicador vermelho ficará aceso.
Se a bateria estiver totalmente carregada, o indicador verde ficará aceso

Recebendo correções: Quando está recebendo correções, o indicador 
verde pisca; caso contrário, o indicador vermelho pisca

Bluetooth: O indicador azul ficará aceso ao conectar

Podemos verificar rapidamente a vida útil da bateria pressionando o botão. 
Após pressionar o botão, alguns dos indicadores se acenderão

Agora, o T5 oferece suporte às correções BeiDou-3 B2b na faixa de frequência 
L-band BDS-PPP para obter serviços de posicionamento em tempo real com 
precisão de centímetros

Graças à nova função "Fixed-keep", agora é possível para o T5 manter 
uma precisão de centímetros por alguns minutos quando as correções 
RTK estão ausentes

O Aqua T5 é um novo produto da plataforma SoC da SANDING, onde a maioria 
dos componentes do T5 (módulo GNSS, Wi-Fi, Bluetooth, etc.) está integrada 
em uma placa de circuito. O T5 possui menor consumo de energia e melhora 
eficientemente a capacidade de receber sinais de satélite de maior qualidade.

Impulsionado pela nova placa SoC GNSS, antena de satélite de sensibilidade da 
nova geração, nova plataforma ROS e motor GNSS RTK, o T5 pode rastrear 
totalmente GPS, GLONASS, BDS, GALILEO e QZSS para obter posicionamento 
com precisão de centímetros em poucos segundos

Verificação da vida útil da bateria

Turbinado pela tecnologia SoC 
(System on a Chip).

Os indicadores coloridos em LED podem mostrar brevemente o status atual

100%~75%        75%~50% 

 50%~25%           ＜ 25%

IMU (Unidade de Medição Inercial) para
levantamento de inclinação
O Aqua T5 é integrado com a mais recente Unidade de Medição Inercial 
(IMU). Com características antimagéticas, você pode iniciar o 
levantamento de inclinação em qualquer lugar. Agite para inicializar o 
sensor IMU, sem necessidade de calibração. Taxa de saída de dados 
IMU de até 200Hz, aumentando a velocidade do trabalho de campo

Parceiros recomendados

• Android 8.1 OS,5.0 inch touch screen, google 

• 9200mAh, a vida útil típica da bateria é de mais
De 20 horas, com um tempo de espera de até 240hrs 
• Carregando rápido, carga total em até 4 horas
• Teclado físico completo com números e letras,
Acelera a entrada de dados

É totalmente utilizável

• Comunicação de rede 4G, transmissão de dados confiável.

• Resistente à água/poeira com certificação IP67, projetado
Para funcionar em ambientes desafiadores.

• Octa-core 2.0GHz CPU, 4GB RAM,64GB de memória
De armazenamento, garante uma operação suave. 

H6 coletor de dados

• Ferramentas de Levantamento
úteis

• DXF, DWG importar e exibir

• Suporte ao Google Maps

• Estaqueamento avançado para
Engenharia de estradas, pavime-
Ntação e inclinação.

• Software Android SurvX com
Fluxo de Trabalho fácil de usar

• Disponível em vários idiomas

Software de Campo SurvX

6800mAh
Fast-Charge
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