
O T7 está integrado com a mais 
recente Unidade de Medição Inercial 

(IMU) Com caracterís ca
an magné ca, você pode iniciar o 
levantamento de inclinação de até 
45º em qualquer lugar. Agitando 

para inicializar o sensor IMU, não há 
necessidade de calibrar.

Bateria de alta capacidade de 
6800mAh, a duração da bateria é 
superior a 10 horas, uma carga, 

atende ao trabalho durante todo o 
dia.

Equipado com carregamento rápido 
carregador, que pode ser totalmente 

carregado dentro de 5 horas.

Antena GNSS altamente integrada, 
módulo Bluetooth e módulo WIFI.

Carcaça de liga de magnésio, design de 
linha resistente, super leve e altamente 

durável. 

Design de botão único que controla todo 
o RTK.

 Quatro luzes indicadoras, direcionando o 
usuário com informações rápidas sobre o 
equipamento, como duração da bateria, 

conecvidade, sinal e tansferência.

RTK T7

45º



Sinais de satélites rastreados simultaneamente
Sinal rastreado 1598 canais

GPS: L1, L1C, L2C, L2P, L5
GLO: G1, G2, G3
BDS: BDS-2: B1I, B2I, B3I BDS-3: B1I, B3I, B1C, B2a, B2b*
GAL: E1, E5A, E5B, E6C, AltBOC*
QZSS：L1, L2C, L5*
SBAS：L1*
IRNSS：L5*
MSS L-Band（Reserve）

Características GNSS Taxa de saída de posicionamento:1Hz~20Hz
Tempo de inicialização :<10s

Confiabilidade de inicialização:>99.99%
Precisão de Posicionamento
Posicionamento diferencial por GNSS Horizontal: ±0.25m+1ppm Vertical: ±0.50m+1ppm

Precisão de posicionamento SBAS: Normalmente <5m 3DRMS
Estático Horizontal: ±2.5mm+0.5ppm Vertical: ±5mm+0.5ppm
RTK Horizontal: ±8mm+1ppm Vertical: ±15mm+1ppm
RTK em rede Horizontal: ±8mm+0.5ppm Vertical: ±15mm+0.5ppm
Compensação de inclinação Incerteza adicional da haste horizontal geralmente inferior a10mm + 0.7 mm/° até 30°
Ângulo de inclinação 0°~60°
Interação do usuário
Sistema de Operação Linux
Botões Um botão de operação
Indicadores Quatro luzes de indicação
Interface Usuário Web Freely to configure and monitor the receiver by accessing to the web server via Wi-Fi and USB
Guia por voz Livremente para configurar e monitorar o receptor acessando o servidor web via Wi-Fi e USB.

Suporta Chinês, Inglês, Coreano, Russo, Português, Espanhol, Turco e personalizado pelo usuário
Desenvolvimento secundário Fornece pacote de desenvolvimento secundário
Desempenho de Hardware
Dimensões 135mm(Diametrô)x84.75mm(Altura)
Peso 0.97kg (bateria incluida)
Material Casca de liga de magnésio alumínio.
Operacional -45°C~+70°C
Storag -55°C~+85°C
Umidade 100% Non-condensing
Proteção contra água e poeira Padrão IP68, protegido contra imersão prolongada a uma profundidade de 1 metro.

Padrão IP68, totalmente protegido contra poeira em suspensão.
Impacto/Vibração Resiste a uma queda de 2 metros em um bastão sobre o solo de cimento naturalmente.
Fonte de Alimentação 9-25V DC, proteção conta sobretensão
Bateria Internal Li-on, 6800mAh, 3.7V
Autonomia de Bateria Modo estático 10 h, Modo Rover 8h, Modo Base 8h

Comunicações
I/O port Porta de alimentação externa LEMO de 5 pinos + RS232, USB externo de 7 pinos (OTG) + Ethernet

1 Interface de ante de Rádio
Modo sem fio Rádio embutido, comutável entre 1W/2W/3W, geralmente com alcance de trabalho de até 8 km.

Repetidor de rádio
Faixa de Frequência 410-470MHz
Protocolo de Comunicação Farlink, Trimtalk450s, SOUTH, HUACE, Hi-target, Satel
Bluetooth de Módulo Duplo Padrão Bluetooth BLE 4.0, compatível com conexão de celular Android e iOS, Bluetooth 2.1 + EDR.

NFC Comunicação Realizando o emparelhamento automático de curto alcance (inferior a 10 cm) entre receptor e controlador 
(necessário módulo de comunicação NFC sem fio no controlador).

Wi-Fi
Padrão 802.11 b/g Padrão
Ponto de acesso Wi-Fi O ponto de acesso Wi-Fi permite que qualquer aparelho se conecte e acesse o servidor web interno para controle 

E receptor de monitoramento
Ligação de dados Wi-Fi Atua como a ligação de dados, permitindo que o receptor transmita e receba dados diferenciais via Wi-Fi
Armazenamento/Transmissão de dados
Armazenamento 8GB SSDde armazenamento interno

Suporta armazenamento externo via USB e armazenamento cíclico automático.
Intervalo de gravação ajustável, coleta de dados brutos de até 50Hz.

Transmissão de Dados Transmissão de dados via USB, suportando download de dados via FTP/HTTP.
Data Format Formato de dados diferenciais: CMR+, CMRx, RTCM 2.1, RTCM 2.3, RTCM 3.0, RTCM 3.1, RTCM 3.2

Formato de saída de dados GPS: NMEA 0183, PJK coordenadas planas, código binario, Trimble GSOF
Suporte ao modelo de rede: VRS, FKP,MAC, suporte total ao protocolo NTRIP

Sistema de sensor inercial
Levantamento de inclinação (Opcional) Compensador embutido, corrigindo coordenadas automaticamente de acordo com a direção e o ângulo

do nível da haste central.
Bolha eletrônica Os controladores também exibem uma bolha eletrônica, verificando o status de nivelamento em tempo real da haste central.
Termômetro Sensores de termômetro embutidos, adotando tecnologia inteligente de controle de temperatura que 

pode monitorar e ajustar a temperatura do receptor em tempo real.
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