
Especificações

Mini Pole: 30cm× 4,φ 10mmDia.: 25.4mm

Offset: -17.5/-7.5mm

Acessórios

Itens do Pacote

Sistema de Mini Prisma TPSmini112A

Sistema de Prisma Único

TK25T

TK21T

·

·
·
·
·
·

Componentes do Pacote Padrão
· Mainframe
· Bateria Recarregável LI-25 x2
· Carregador de Bateria e Adaptador
· Cabo de Comunicação KE-203
· Cartão SD         
· Chapa Refletora · Secador Estojo de transporte      
· Cartão Garantia   · Cinto para Estojo
Acessórios Opcionais 
· Filtro Solar · Ocular Diagonal DE-20 Estação Total sem Prisma

CTS-632R10

.

1000m
5000m
2+2ppm
1.5+2ppm
2+2ppm
0.5s in fine     0.2s in Rastreamento
Entrada Manual e Correção Automática
Entrada Manual e Correção Automática
Leitura do Sensor
Max:99999999.999m  Min:1mm

2"
Absoluto, Continuo e Leitura Absoluta
79mm
V: Dual, H: Dual
Min: 1" 

Ereto
152mm
45mm (EDM 47mm)
30x
1°30"
3"
1.5m 
On / Off

Líquido, Eixo Duplo
±6'
1"

±1.5mm @1.5m 
5 Níveis Ajustáveis
635nm
Classe 2
0.5mW
Ereto
3x
0.5m ~
5"

30 Teclas Alfanuméricas
3.0 Polegadas, toque colorido tft
240*480 dpi
Interface 1, Interface 2

Lítio
7.4V
8 Horas

30"/2mm
8'/2mm

IP55
-20°C ~ +50°C
206*200*353mm
5.0kg

Acurácia
Brilho do Laser
Comprimento de Onda
Classe do Laser
Potência do Laser
Imagem
Aumento
Faixa de Foco
Campo de Visão

Sem Prisma
Prisma
Sem Prisma
Prisma
Folha

Alcance de medição sem prisma de até 1000 metros

Distance Measurement
Distância

Acurácia

Tempo de Medição
Correção Atmosférica
Constante do Prisma
Correção de Temperatura
Leitura de Distância
Medição de Ângulo
Acurácia
Método
Diâmetro do Disco
Método de Detecção
Leitura de Ângulo
Telescópio
Imagem
Comprimento do Tubo
Abertura Efetiva
Aumento
Campo de Visão
Poder de Resolução
Distância Mínima de Foco
Iluminação do Retículo
Compensador
Sistema
Faixa de Trabalho
Acurácia
Nível

Prumo Laser
(Padrão de Fábrica)

Prumo Óptico
(Opcional)

Teclado e Visor
Teclado 
Visor
Resolução
Posição
Interface

Bateria 
Tipo
Voltagem
Tempo de Operação
Bolha
Bolha Tubular
Bolha Circular
Geral
IP 
Faixa de Temperatura
Tamanho 
Peso

Kit de ferramentas Prumo

Capa de Chuva

Certificado de Aprovação

Manual de Operação

Sistema de Medição de Ângulo com Codificação 
Absoluta, precisão de 2 segundos de arco

Eixo com Rolamentos de Esferas de Alta Densidade, 
eliminando Travamento do Eixo
Tela de exibição de 5 linhas, clara e visível sob a luz solar

Armazenamento de dados em memória flash USB, Bluetooth
Sensor de atmosfera e temperatura, correção automática

Interface de Dados USB Flash Disk, Bluetooth



Design Avançado com Tecnologia Superior

Hardware Avançado, Alto 
Desempenho

Escolha economicamente eficiente para 
suas tarefas de topografia e engenharia, seu 
EDM de longo alcance, sistema de eixo com 
rolamento de esferas de alta densidade e 
módulo de medição de ângulo de alta 
precisão representam o mais alto nível de 
habilidade de fabricação da China

Diversos programas de topografia 
embarcados permitem que os topógrafos 
realizem suas tarefas diretamente no campo: 
desvio de ângulo, repetição de ângulo, desvio 
de dupla distância, medição de coordenadas, 
REM (medição eletrônica de distância), MLM 
(medição de distância a laser), estacas, 
cálculo de área, Projeto Viário, entre outros

Programa de Levantamento
Prático

CTS-632R10 oferece suporte para 
Armazenamento em Memória Flash USB e 
transferência de dados via Bluetooth. Um 
software especializado em transmissão e edição 
de dados pode transferir informações 
rapidamente, economizando tempo. É possível 
projetar estradas e exportar para CTS-632R10 
para LAYOUT de forma rápida. Múltiplos 
formatos de dados são suportados

Software de Transmissão de 
Dados Prático

As mudanças de temperatura e pressão 
têm um impacto negativo na precisão das 
medições de distância. O Sensor Inteligente 
T-P monitora automaticamente essas 
alterações e ajusta os cálculos de distância.

Configuração Automática 
de Temperatura e Pressão

Sem Prisma

1000m1000m

P2

P1

P0
P3

Tecnologias

Programas

Compensação Dupla
Bluetooth1000m

Análise de Fase 
de Ruído

feixe de laser coaxial Memória 
USB Flash 

Frequência
Da Portadora

Medições
Ultra Rápidas

Prumo Laser

IP55 T/P Sensor Ponto Laser

REM Resecção Projeto Viário

Deslocamento 
da Coluna

Deslocamento 
de Plano

Deslocamento 
de Distância

Cálculo 
De Área

MLM P/L SO
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