
Rastreia sinais GPS, GLONASS,
BeiDou e Galileo.

Bolha eletrônica e sensor de
inclinação 

Rádio UHF de 3W (TRIMTALK)

Tecnologia FixKeep

GTNet Server

PRINCIPAIS
CARACTERÍSTICAS

Visite nosso site para mais informações 
www.gtls.com.br

Converse conosco:
48 3033 4274

O novo receptor GNSS RTK T9, possui uma poderosa OEM de 1598 canais que
garante rastrear todos os sinais das constelações GPS, GLONASS, BeiDou e Galileo.
Integrado com uma unidade de medição inercial (IMU) e uma bússola eletrônica, é
capaz de realizar uma compensação em tempo real quando o bastão estiver
inclinado de até 60º.  Seu rádio de 3W alcança até 15km garantindo assim elevada
produtividade em campo.

RECEPTOR GNSS
RTK T9



Visite nosso site para mais informações 
www.gtls.com.br

Converse conosco:
48 3033 4274

Sinais rastreados

Características GNSS

Horizontal: ±2.5mm+0.5ppm Vertical: ±5mm+0.5ppm
Horizontal: ±8mm+1ppm Vertical: ±15mm+1ppm Horizontal:

±8mm+0.5ppm Vertical: ±15mm+0.5ppm

1598 canais
GPS: L1,L1C,L2C,L2P,L5

GLO NASS: G1,G2,G3
BeiDou: -2: B1I,B2I,BDS-3: B3I,B3I,B1C,B2a,B2b* Galileo:

E1,E5A,E5B,E6C,AltBOC*
QZSS: L1,L2C,L5*

SBAS: L1*
IRNSS: L5*

Taxa de atualização: 1Hz~20Hz
Tempo de inicialização <10s

Confiabilidade de inicialização: >99.99%

Linux
Dois botões de operação

Quatro luzes de indicação
 Wi-Fi/USB

Tecnologia de voz inteligente:
Suporta Chinês, Inglês, Português, Espanhol e outros personalizado pelo usuário

166mm(Diâmetro)x96.1mm(Altura)
1.3kg (Bateria inclusa)

Liga de magnésio e alumínio
Operação: -45°C ~ + 70° C 

Estático
RTK
RTK em rede

Dimensões
Peso
Material
Condições de Ambiente

Sistema de operação Botões
Indicadores
Interface de Usuário WEB
Guia por Voz

Umidade
Proteção contra água e poeira

NFC comunicação

Porta I/O
Rádio interno
Faixa de frequência Protocolo de
comunicação
GSM
Bluetooth de Módulo Duplo

Impacto e Vibração
Fonte de alimentação Bateria

COMUNICAÇÕES

SISTEMA DE SENSOR INERCIAL

Armazenamento

Formato de arquivos (STAH)

Transmissão de dados

Padrão
Ponto de acesso Wi-FI

Ligação de dados Wi-Fi

Compensação da inclinação RTK
Precisão

Termômetro

Modo Estático 16h, RTK Rover 15h, RTK Base 8h

802.11 b/g padrão
 Permite que qualquer aparelho se conecte e acesse o servidor web interno para controle E receptor de

monitoramento

Transmissão de dados USB. Suporta download de dados via FTP/HTTP
Suporte ao modelo de rede: VRS, FKP, MAC, Suporte total ao protocolo NTRIP

8GB SSD de armazenamento interno
Suporta armazenamento externo USB e armazenamento cíclico automático

Intervalo de gravação variável, coleta de dados brutos de até 20 Hz
Formato de dados diferenciais: CMR, sCMRx, RTCM 2.1, RTCM 2.3, RTCM 3.0, RTCM 3.2, CM 3.1, RT

Formato de saída de dados GPS: NMEA 0183

De 0 a 60 graus
Incerteza de inclinação horizontal de 10mm + 0,7mm/grau inclinação

Sensores de temperatura incorporados, adotando tecnologia inteligente de controle de temperatura que pode
monitorar e ajustar a temperatura do receptor em tempo real

Resistente a queda de 2 metros no chão de concreto 9-28V
DC, Proteção contra sobretensão

10000mAh, 7.4V

5PIN LEMO porta de alimentação externa + RS232, Tipo-C externo USB(OTG)+Ethernet 1W/2W/3W
alternável, com alcance de até 15Km 

410-470MHz
Farlink,Trimtalk450s, SOUTH, HUACE,Hi-target, Satel

Módulo de comunicação 4G avançado, compatível com versões anteriores de 3G/2G
BLE, Bluetooth 4.0 padrão

Realiza o emparelhamento automático em curto alcance (menor que 10 cm) entre o receptor e a coletora.
(Necessário a coletora possuir o módulo de comunicação sem fio NFC)

 Atua como a ligação de dados, permitindo que o receptor transmita e receba 
dados diferenciais via Wi-Fi.

ARMAZENAMENTO/TRANSMISSÃO DE DADOS

WIFI

HARDWARE

INTERFACE DO USUÁRIO

PRECISÃO DE POSICIONAMENTO

SINAIS DE SATÉLITE RASTREADOS SIMULTANEAMENTE 

Armazenamento: -55°C ~+ 85°C
100% condensação

IP67 impermeável e a prova de poeira, protegido em profundidade de até 1 metro

Tempo de Operação da Bateria Interna

CARACTERÍSTICAS


